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Eclairage
Architectural & Décoratif

2008 - 2009

   ANTILLES  ASSISTANCES

     Plus de 1000 produits € votre disposition 

   C'est 

- Eclairage int€rieur
- Eclairage stands et magasins
- Encastr€s
- Eclairage OUTDOOR
- Transformateurs, lampes et accessoires
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encastrés de sols outdoor

Encastrés de sols à LED
HP

000075  Inox, 6 x 1W

   245,00

000076  Inox, 6 x 3W

   300,00

156mm Ø
118mm T1,3 kg

230V IP676x1W6x3W

230V

Encastrés de sols à LEDII
ronde

785012  

   135,00 

Ø 103mm

230V IP67

108mm Ø
104mm T0,7 kg

3x1W

Caractéristiques techniques
Châssis Alu incIus 
Verre transparent

230V

INCLUS

LED

INCLUS

LED
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encastrés de sols outdoor

Encastrés de sols à LED
Ground 2
000026  Inox / LED blanc

100126  Inox / LED bleu

   160,00

Ø 140mm

230V IP67

163mm Ø
83mm T1,5 kg

3,9W INCLUS

39 LED

Caractéristiques techniques
Livré avec 3 verres (satiné, prisme, blanc)
Châssis Alu incIus 
Profondeur de montage : 130 mm
Angle d’ouverture 60°

Encastrés de sols à LED
Ground 3
100236  Inox

   155,00

Ø 140mm

230V

230V

230V

IP67

163mm Ø
83mm T1,5 kg

2,2W INCLUS

30 LED

Encastrés de sols à LED
Ground 4
100210  Inox

   175,00

Caractéristiques techniques
Châssis Alu incIus 
Verre transparent
Profondeur de montage : 130 mm
Angle d’ouverture 60°

Ø 140mm

230V GX53 IP67

163mm Ø
83mm T1,5 kg

3,8W INCLUS

52 LED

230V

Caractéristiques techniques
Livré avec 2 verres (satiné, prisme)
Châssis Alu incIus 
Profondeur de montage : 130 mm
Angle d’ouverture 30°
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encastrés de sols outdoor

Encastrés de sols à LED
Sign 3
100212  Alu moulé / Argent mat

   120,00 

Ø 156mm

230V IP67

163mm Ø
115mm T1,5 kg

0,9W INCLUS

10 LED

Caractéristiques techniques
Châssis Alu incIus 
Profondeur de montage : 130 mm
Angle d’ouverture 30°

Encastrés de sols à LED
Sign 4
100213  Alu moulé / Argent mat

   135,00

Ø 156mm

230V IP67

163mm Ø
115mm T1,5 kg

1,6W INCLUS

20 LED

Caractéristiques techniques
Châssis Alu incIus 
Profondeur de montage : 130 mm
Angle d’ouverture 30°

230V

230V



178

encastrés de sols outdoor

Encastrés de sols à LED
Square 2
000070  Inox / LED blanc

100070  Inox / LED bleu

   155,00

110x110mm

230V IP67

125mm L
125mm L2,1 kg

2,55W
INCLUS

36 LED

Caractéristiques techniques
Livré avec 3 verres (satiné, prisme, blanc)
Châssis incIus 
Profondeur de montage : 100 mm
Angle d’ouverture 120°

230V

Encastrés de sols à LED
Square 4
100211  Inox

   170,00

Caractéristiques techniques
Châssis Alu incIus 
Verre transparent
Profondeur de montage : 130 mm
Angle d’ouverture 60°

Ø 140mm

230V IP67

163mm Ø
83mm T1,5 kg

3,8W INCLUS

52 LED

230V

Encastrés de sols
Durolight round
948161  Inox

   80,00

230V MAX

11W IP67SANS

LAMPE

Ø 113mm

120mm Ø
90mm H1,0 kg

utilisation 
possible avec 

lampe à 
économie
d’énergie
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encastrés de sols outdoor

Encastrés de sols à LED
Big II round
100233  Inox / 6 LED blanc

100234  Inox / 6 LED bleu

   65,00

Ø 48mm

230V IP67

65mm Ø
80mm T0,4 kg

0,42W
INCLUS

6 LED

Caractéristiques techniques
Livré avec 2 verres (satiné, prisme)
Châssis incIus 
Angle d’ouverture 60°

230V

Encastrés de sols à LED
Big Round
000019  Inox / 6 LED blanc

100119  Inox / 6 LED bleu

   65,00

Ø 48mm

230V IP67

65mm Ø
80mm T0,4 kg

0,42W
INCLUS

6 LED

Caractéristiques techniques
Livré avec 2 verres (satiné, prisme)
Châssis incIus 
Angle d’ouverture 60°

230V

Encastrés de sols à LED
round

785010  Inox

   85,00 

Ø 110mm

230V IP67

65mm Ø
80mm T0,3 kg

1W INCLUS

1 LED

Caractéristiques techniques
Châssis incIus 
Verre transparent

230V
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encastrés de sols outdoor

Encastrés de sols à LED
Big II carré
100231  Inox / LED blanc

   70,00

100232  Inox / LED bleu

   70,00

Ø 48mm

230V IP67

65mm L
65mm L
80mm H0,4 kg

0,42W
INCLUS

6 LED

Caractéristiques techniques
Livré avec 2 verres (prisme. satiné)
Châssis incIus 
Angle d’ouverture 60°

230V

Encastrés de sols à LED
carré

785011  Inox

   85,00 

Ø 110mm

230V IP67

65mm L
65mm L
80mm H0,3 kg

1W INCLUS

1 LED

Caractéristiques techniques
Châssis incIus 
Angle d’ouverture 60°

230V

Encastrés de sols à LED
Ground 1
000021  Inox / LED blanc

000024  Inox / LED bleu

   90,00

Ø 103mm

230V IP67

105mm Ø
75mm T0,7 kg

1,3 W INCLUS

16 LED

Caractéristiques techniques
Châssis Alu incIus 
Verre satiné
Profondeur de montage : 115 mm
Angle d’ouverture 60°

230V
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encastrés de sols outdoor

Encastrés de sols à LED
3 x Round
948162   Inox

   70,00

Encastrés de sols à LED
3 x Quadra
948163   Inox

   70,00

230V IP65

Ø 33mm

40mm L
40mm H1,5 kg

230V IP65

Ø 33mm

40mm L
40mm H1,5 kg

INCLUS

LED

INCLUS

LED

Caractéristiques techniques
Câble d’alimentation 200cm 
Distance entre chaque spot max. 200cm
Transformateur inclus. 
Livré prêt à l’emploi, branchement direct 230V. 
Profondeur de montage : 50mm

Caractéristiques techniques
Câble d’alimentation 200cm 
Distance entre chaque spot max. 200cm
Transformateur inclus. 
Livré prêt à l’emploi, branchement direct 230V. 
Profondeur de montage : 50mm
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encastrés de sols outdoor

Encastrés de sols à LED
round 
503866  Inox / LED blanc

503867  Inox / LED bleu

   85,00

MM III85mm Ø
84mm T

24V IP681,5W INCLUS

9 LED

Caractéristiques techniques
Charge statique admissible 1000kg
Eclairage extérieur (sans transformateur). 
Osram Module 9 LEDs. 
Spot métal encastrable, verre poly carbonate.

Caractéristiques techniques
Charge statique admissible 1000kg
Eclairage extérieur (sans transformateur). 
Osram Module 9 LEDs. 
Spot métal encastrable, verre poly carbonate.

Encastrés de sols à LED
carré  
1543142LED blanc

1546442LED bleu

   85,00

MM III
88mm L
88mm L
84mm T

24V IP681,5W INCLUS

9 LED

LED Transformateur 24V/20W
503864            37,00

Caractéristiques techniques
Possibilité de raccorder 14 pièces ensemble
Distance entre le transformateur et le dernier encastré 25m maxi
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encastrés de sols outdoor

Encastrés de sols E27
Drive 3
500304

   90,00

Encastrés de sols G24D-2
Drive 2
155441

   140,00

SANS

LAMPE
MAX

40WE27 IP67

2,4 kg

230V

175mmØ
275mm T

MAX

18WG24D-2 IP67

2,4 kg

230V

175mmØ
275mm T

Caractéristiques techniques
Charge statique admissible 900kg

Caractéristiques techniques
Charge statique admissible 900kg

utilisation 
possible avec 

lampe à 
économie
d’énergie

utilisation 
avec 

lampe à 
économie
d’énergie

LAMPE
INCLUSE
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encastrés de sols outdoor

Encastrés de sols à LED
Sign 1
000071  Inox / LED blanc

000072  Inox / LED bleu

   95,00

Encastrés de sols à LED
Sign 2
000073  Inox / 33 LED blanc

000074  Inox / 33 LED bleu

   110,00

Ø 103mm

230V IP67

105mm Ø
90mm T0,6 kg

1,3W INCLUS

12 LED

Caractéristiques techniques
Châssis incIus 
Profondeur de montage :  110 mm
Angle d’ouverture 120°

160x98mm

230V IP65

165mm L
104mm L1,0 kg

2,3W INCLUS

33 LED

Caractéristiques techniques
Châssis incIus 
Profondeur de montage : 67 mm
Angle d’ouverture 120°

Encastrés de sols GU10
Quick Square
100048  Alu moulé / Argent

   60,00

SANS

LAMPE
MAX

35WGU10 IP65

0,7 kg

230V

109mm L
109mm L
115mm T

Caractéristiques techniques
Châssis Alu incIus 
Profondeur de montage : 115 mm

230V

230V
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encastrés de sols outdoor

Encastrés de sols E27
Drive 1
500300  

   70,00

Encastrés de sols MR16 Drive 4
888819  Inox

   110,00

+15� ± 15�

0�

MOVABLE

27
cm

12cm

17cm

SANS

LAMPE
MAX

35WMR16 IP67

1,1 kg

12V

135mmØ
120mm T

Caractéristiques techniques
Charge statique admissible 1000kg
Profondeur de montage : 120mm
Livré sans transformateur

Caractéristiques techniques
Avec bague de fermenture en acrylique
Charge statique admissible 900kg

SANS

LAMPE
MAX

40WE27 IP67

2,2 kg

230V

170mmØ
270mm T

utilisation 
possible avec 

lampe à 
économie
d’énergie
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encastrés de sols outdoor

Encastrés de sols GU10
Quick round
000048  Alu moulé / Argent

   55,00

SANS

LAMPE
MAX

35WGU10

IP650,7 kg

230V

106mmØ
89mm T

Caractéristiques techniques
Châssis Alu incIus 
Profondeur de montage : 116mm

Encastrés de sols MR16 
Duro Light 2
948122  Inox

   60,00

SANS

LAMPE
MAX

35WMR16

IP670,7 kg

12V

106mmØ
137mm T

Caractéristiques techniques
Charge statique admissible 1000kg
Profondeur de montage : 137mm
Livré sans transformateur

Encastrés de sols E27
Durolight 3
948160   Inox

   55,00

230V MAX

40W E27

IP67

SANS

LAMPE

Ø 145mm

150mm Ø
195mm T1,2 kg

utilisation 
possible avec 

lampe à 
économie
d’énergie
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encastrés de sols outdoor

Châssis encastré sol
160348

   40,00

Rx7s SANS

LAMPE70W IP67

7,1 kg

230V

320mmØ
365mm T

Lampes compatibles
070NDL HQI-TS 70W NDL

070WDL HQI-TS 70W WDL

   33,00  
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Encastrés de sols - Achille 320 
symétrique (HQI-TS / CDM-TD)

148600 Inox

   470,00

15°

Caractéristiques techniques
Charge statique admissible 3000kg
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encastrés de sols outdoor

GX24q-4
SANS

LAMPE42W IP67

13,0 kg

230V

320mmØ
365mm T

G12 SANS

LAMPE70W IP67

7,2 kg

230V

320mmØ
365mm T
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Châssis encastré sol
160348

   40,00

Lampes compatibles
000152 HCI-T 70W NDL

000153 HCI-T 70W WDL

   52,00  

Encastrés de sols - Achille 1 
symétrique (HCI-T / CDM-T)

148400 Inox  

   470,00

Châssis encastré sol
160348

   40,00 

Lampes compatibles
148001  42W Fluo Compacte GX24q-4       

   13,75

Encastrés de sols - Achille 320 
symétrique

148200 Inox  

   525,00

15°

15°

utilisation 
avec 

lampe à 
économie
d’énergie

Caractéristiques techniques
Charge statique admissible 3000kg

Caractéristiques techniques
Charge statique admissible 3000kg


