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Eclairage
Architectural & Décoratif

2008 - 2009

   ANTILLES  ASSISTANCES

     Plus de 1000 produits € votre disposition 

   C'est 

- Eclairage int€rieur
- Eclairage stands et magasins
- Encastr€s
- Eclairage OUTDOOR
- Transformateurs, lampes et accessoires
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système sur rail 3 phases

Rail 
444100  1m, noir

444101  1m, blanc

444203  1m, argent mat

   35,00

444200  2m, noir

444201  2m, blanc

444202  2m, argent mat

   68,00

Système sur rail universel 3 phases, profil en aluminium ex-
trudé noir, blanc et argent-mat 4 conducteurs cuivre. Utilisation
dans les bureaux, magasins, salles de conférence, boutiques.
Composants individuels de qualité, connexions rapides et  par-
faites sont les atouts de ce système. Grâce  à ces différents
raccords, la plupart des combinaisons de montages sont pos-
sibles. Puissance maximum admissible 3500W en monophasé
ou 10500W en triphasé.

Les projecteurs compatibles sont toujours livrés sans lampes
et sans adaptateurs pour rail. Le schéma ci-contre montre les
variantes de montage et le tracé du conducteur de terre (ligne
rouge) avec les différents angles.

Attention:
Le rail supporte une charge de 2 kg tous les 20cm si la
 distance entre les points de fixations est de 100cm.
Si la distance est de 50cm, vous pouvez charger le rail 
de 5 kg tout les 20cm.

Diagramme de charge: Schéma avec 1 alimentation: Schéma avec 3 alimentations:

230V 3X
16A
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système sur rail 3 phases

Adaptateur
445020  Noir 

445021  Blanc

   15,00

Prolongateur 
avec alimentation
possible
444660  Noir 

444661  Blanc

   30,00

Raccord d´alimentation 
444520  Noir Terre droite

444521  Blanc Terre droite

444510  Noir Terre gauche

444511  Blanc Terre gauche

   15,00

Prolongateur en “T”  
444630  Noir Terre gauche

444631  Blanc Terre gauche

444640  Noir Terre droite

444641  Blanc Terre droite

   45,00

Angle 90°
444670  Noir  Terre extérieure

444671  Blanc Terre extérieure

444680  Noir Terre intérieure

444681  Blanc Terre intérieure

   33,00

Prolongateur 
flexible 
444580  Noir 

444581  Blanc

   35,00

Prolongateur en “X”  
444690  Noir 

444691  Blanc

   60,00

Bouchon de fin 
444590  Noir 

444591  Blanc

   1,25

Prolongateur 
électrique
444560  Noir 

444561  Blanc 

   10,00

Fixation pour rail
555693 

   5,00

Cache 1m 
444960  Noir

444961  Blanc

   5,00

Câble de 
suspension
444800  Noir  

444801  Blanc

   5,00

Adaptateur 
charge lourde
144988  Noir

144989  Blanc

   10,00
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système sur rail 3 phases

Spot Epo
003436  Alu moulé / Argent mat

   72,00

Spot Miles 2 
850079  Alu moulé / Argent mat

850093  Alu moulé / Blanc

   77,00

230V
12V

MAX

50WMR16

0,5m 265mm L
100mm L
300mm H0,7 kg

SANS

LAMPE

230V
12V

MAX

50WMR16

0,5m 130mm L
80mm L

150mm H0,5 kg

SANS

LAMPE

Spot Rondos 
003430  Alu moulé / Argent mat

   72,00

230V
12V

MAX

50WMR16

0,5m 145mm L
70mm L

160mm H0,5 kg

SANS

LAMPE

Spot Brazo LED
003441  Alu moulé / Argent mat

   155,00

230V 3x3W

60mm L
90mm L

100mm H1,2 kg

INCLUS

LED
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système sur rail 3 phases

Spot Design 
170052  Alu moulé / Argent mat  

170050  Alu moulé / Blanc 

   99,00

230V
12V

MAX

50WMR16

0,5m 185mm L
130mm L
65mm H1,5 kg

SANS

LAMPE

Spot Mini Seven
000387   Alu moulé / Argent mat

000388   Alu moulé / Blanc

   171,00

230V
12V

MAX

50W MR16 SANS

LAMPE

0,5m 96mm Ø
248mm L1,8 kg

Caractéristiques techniques
Transformateur inclus

Lampes compatibles uniquement avec 
réflecteur en alu (exemple 196557, 041871)
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système sur rail 3 phases

Spot Terra Uno 
003420  Alu moulé / Argent mat

   48,00

230V MAX

50WGU10

1,0m 150mm L
80mm L

230mm H0,5 kg

SANS

LAMPE

Spot Miles 1 
850077  Alu moulé / Argent mat

850082  Alu moulé / Blanc

   55,00

230V MAX

50WGU10

0,5m 265mm L
100mm L
300mm H0,6 kg

SANS

LAMPE
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système sur rail 3 phases

Spot Faro
003432  Alu moulé / Argent mat

   36,00

230V MAX

50W GU10 SANS

LAMPE

0,5m 66mm L
130mm H
95mm L

Spot Ogel
170056  Alu moulé / Argent mat

   55,00

SANS

LAMPE

75mm L
80mm L

150mm H

230V MAX

50WGU10

0,5m
0,5 kg

0,7 kg

Spot Capacho ES50
003443  Alu moulé / Argent mat

   274,00

230V MAX

35WES50 SANS

LAMPE

0,5m 76mm Ø
220mm L1,9 kg

Caractéristiques techniques
Transformateur d´amorçage inclus
Lampe compatible: 101001 Sylvania Brite Spot ES50, 35W, 38°

101002 Sylvania Brite Spot ES50, 35W, 60°
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système sur rail 3 phases

Spot Smoof 
003425   Alu moulé / Argent mat

   65,00

230V MAX

75WE27

204mm L
105mm L
200mm H0,7 kg

SANS

LAMPE

Spot Terra Tres 
003424  Alu moulé / Argent mat

   55,00

230V MAX

75WE27

1,0m

1,0m

180mm L
111mm L
270mm H0,6 kg

SANS

LAMPE

Spot Epo 
003439  Alu moulé / Argent mat

   72,00

230V MAX

75WE27

0,8m 210mm L
120mm L
200mm H0,7 kg

SANS

LAMPE

Spot Ogel
170055  Alu moulé / Argent mat

   64,00

SANS

LAMPE

135mm L
120mm L
220mm H

230V MAX

75WE27

0,5m
0,6 kg
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système sur rail 3 phases

Spot Doble
003442  Alu moulé / Argent mat

   65,00

230V MAX

2x75WE27 SANS

LAMPE

80mm L
160mm L
140mm H

Spot Shadow 
155310  Alu moulé / Blanc

155311  Alu moulé / Argent mat 

   60,00

E27

0,8m

355°

230V MAX

75W

126mm L
105mm L
250mm H0,6 kg

1,1 kg

SANS

LAMPE

0,5m
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système sur rail 3 phases

Spot Par 56

002028 Noir

002029 Chrome 

   64,00

MAX

150WE27

1,35 kg

360mm L
240mm L
190mm H

SANS

LAMPE

Spot Seven 1
734012  Alu moulé / Argent mat

   169,00

243mm L
180mm Ø

R7S230V MAX

300W

2,0 kg

SANS

LAMPE

230V
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système sur rail 3 phases

Spot Ovallight
900035  Alu moulé / Argent mat 

   68,00

0,8m

350°

230V MAX

150W
R7S
78MM

145mm L
205mm L
50mm H0,8 kg

SANS

LAMPE

90°

Spot Flood Expo 
441321  Blanc  

441323  Argent mat

   65,00

441371   Coupe flux blanc

441373   Coupe flux argent mat

   10,00

Spot Stage 300 
600124  Alu moulé / Blanc

600125  Alu moulé / Argent mat

   75,00

503087   Coupe flux blanc

503088   Coupe flux argent

   20,00

508025Socle mur & plafond argent

508023Socle mur & plafond blanc

   15,00

0,8m

355°

230V MAX

300W
R7S
118MM

160mm L
70mm L

170mm H1,0 kg

SANS

LAMPE

0,8m

355°

230V MAX

300W
R7S
118MM

220mm L
110mm L
250mm H1,0 kg

SANS

LAMPE
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système sur rail 3 phases

Spot Rondos 1
003435  Alu moulé / Argent mat

   195,00

Spot Rondos 2
003434  Alu moulé / Argent mat

   190,00

230V 2x26WG24q-3

0,5m 470mm L
90mm L

220mm H1,8 kg

SANS

LAMPE

Spot Cosi 
600128  Alu moulé / Blanc

600129  Alu moulé / Argent mat

   110,00

IP44

0,8m

230V MAX

36W2G10

330mm L
130mm L
200mm H2,0 kg

SANS

LAMPE

230V 55WPLL/2G11

0,5m 660mm L
90mm L

200mm H2,0 kg

SANS

LAMPE

Transformateur d´amorçage électronique inclus

Transformateur d´amorçage électronique inclus

Lampes compatibles 
850117 Philips 2G11 / 55W / 840
850118 Philips 2G11 / 55W / 830

utilisation 
avec 

lampe à 
économie
d’énergie

utilisation 
avec 

lampe à 
économie
d’énergie

utilisation 
avec 

lampe à 
économie
d’énergie
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système sur rail 3 phases

Spot Rondos
003433  Alu moulé / Argent mat

   220,00

230V MAX

70WRx7s

0,8m 200mm L
170mm L
190mm H1,4 kg

SANS

LAMPE

Spot Floodlight

503052 Alu moulé / Blanc, 70 Watt

503053  Alu moulé / Argent, 70 Watt

   220,00

503055  Alu moulé / blanc, 150 Watt

503056  Alu moulé / argent, 150 Watt

   235,00

Coupe Flux
503087   Blanc

503088   Argent

   20,00

Fixation mur & plafond Ø 12,5cm

508025Argent

508023Blanc

   15,00

IP20

0,8m

HQI
CDM230V MAX

70/150W

355°

192mm L
260mm L
110mm H4,2 kg

SANS

LAMPE

HQI
CDM

Transformateur d´amorçage électronique inclus

Transformateur d´amorçage inclus
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système sur rail 3 phases

Spot Diseno  

170063  Alu moulé / Argent

170064  Alu moulé / Noir

170065  Alu moulé / Blanc

   240,00

230V SANS

LAMPE
MAX

150WRX7S

0,5m 205mm L
187mm L
192mm H1,5 kg

Spot Auro 

170057  Alu moulé / Argent

170058  Alu moulé / Noir

170059  Alu moulé / Blanc

   220,00

230V SANS

LAMPE
MAX

70WRX7S

0,5m 180mm L
130mm L
230mm H1,5 kg

Transformateur d´amorçage électronique inclus

Transformateur d´amorçage électronique inclus

HQI
CDM

HQI
CDM
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système sur rail 3 phases

Spot Seven 3
000381  Alu moulé / Argent mat 

   260,00

Rx7s

343mm L
180mm Ø

230V MAX

70W

4,2 kg

SANS

LAMPE

Spot Seven 2
000382  Alu moulé / Argent mat 

   260,00

Rx7s

343mm L
180mm Ø

230V MAX

150W

5,0 kg

SANS

LAMPE

0,5m

HQI
CDM

Transformateur d´amorçage inclus

Transformateur d´amorçage inclus

HQI
CDM
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système sur rail 3 phases

Spot Elod 
003440  Aluminium brossé

   210,00

230V MAX

70WG12

0,8m 200mm L
125mm L
235mm H1,4 kg

SANS

LAMPE

Spot Epo
003438  Aluminium / Argent mat

   210,00

230V MAX

70WG12

1,0m 230mm L
120mm L
200mm H1,3 kg

SANS

LAMPE

Spot Linear 1 
850070  Alu moulé / Argent mat

850071  Alu moulé / Blanc

   210,00

RX7S

0,8m 190mm L
130mm L
400mm H

230V MAX

70W

3,5 kg

SANS

LAMPE

Livré avec réflecteur 60° (Flood)

Livré avec réflecteur 60° (Flood)

Transformateur d´amorçage électronique inclus

Transformateur d´amorçage électronique inclus

Transformateur d´amorçage électronique inclus

HQI
CDM

HCI-T
CDM

HCI-T
CDM
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système sur rail 3 phases

Spot Linear 3
850073  Alu moulé / Argent mat

850080  Alu moulé / Blanc

   195,00

230V MAX

70WE27 CDM-R

0,8m 140mm L
130mm L
400mm H2,7 kg

SANS

LAMPE

Spot Linear 2
850072  Alu moulé / Argent mat

850075  Alu moulé / Blanc

   210,00

G12

0,8m 140mm L
130mm L
400mm H

230V MAX

70W

3,5 kg

SANS

LAMPE

Transformateur d´amorçage électronique inclus

Transformateur d´amorçage électronique inclus

HCI-T
CDM
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système sur rail 3 phases
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Spot Seven 1
000384 Alu moulé / Argent mat

   260,00

Spot Seven 4
000386 Alu moulé / Argent mat

   435,00

G12230V MAX

150W

401mm L
140mm Ø5,0 kg

SANS

LAMPE

G12230V MAX

150W

503mm L
140mm Ø6,5 kg

SANS

LAMPE

Transformateur d´amorçage inclus

HCI-T
CDM

HCI-T
CDM

Transformateur d´amorçage inclus


